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KRYTINA ZIVICNA, NA SPADOVOM NASYPE
OPLECHOVANIE Z POZINK. PLECHU
ATIKA MUROVANA Z POROBET. TVARNIC

CELKOVA PLOCHA STRECHY ... 285,5m?
CELKOVA DLZKA ATIKY ... 103,8bm

POZNAMKA

VYBURANIE ATIKY A VSETKYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA
DEMONTAZ POZIARNEHO REBRIKA

ZNACENIE MATERIALOV

==~ BURANIE

+0.000 = 136.00 B.p.v.

STRECHA - SUCASNY STAV

Nézov stavby = . = Stupefi :
a miesto stavoy: ZAVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A M$
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY Projekt pre stavebné povolenie
VRATANE ZATEPLOVANIA
Investor: Obec Zavadka Parcela: 86
Architekt stavby: Ing. arch. Marianna BOSKOVA
Stavebn& Zast, Statika stavby:| Poziama stavby: BOSKOV s.r.o.
" Myslina 15, Humenné
Ing. Vladimir BOSKO Mgr. Peter ZASTKO Ing. Jan REPKA www.boskov.sk
Objekt: Diek: Datum : 02/2017
S0 01 - HLAVNY OBJEKT 1. DIEL: ASR Mierka : 1:100
Nézov vgkresu: Cts. vgkresu :
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