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—— OCHRANNA FOLIA PROTIPRACHOVA (JUTAFOL) —— KRYTINA POPLASTOVANY PLECH - PROFILOVANY. FARBA TEHLOVOCERVENA

— TEPELNA IZZOLACIA Z MINER. VLNY  hr.200mm + 150mm — LATY 60/40mm po cca 350mm — PLAVAJUCA LAMINATOVA PODLAHA hr. 8mm
U=0,12Wim.K ) — KONTRALATY 60/40mm po cca 1000mm — PODLOZKA

EXISTUJUCI PREFABRIKOVANY STROP hr. 215mm — PAROPRIEPUSTNA HYDROIZOLACNA FOLIA 140g/m2 — VYROVNAVACI POTER hr. 40mm
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: —— DREVENE KROKVY 100/150mm — EXISTUJUCI PREFABRIKOVANY STROP hr. 215mm
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+5.740 / & +5.830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — PODKLADNA STIERKA VYSTUZENA SIETOVINOU
@ | | w | | | | | | | | | | | | | | | | — TENKOVRSTVA OMIETKA SILIKATOVA (soklova) — TEPELNA IZOLACIA Z MINER. VLNY  hr.160mm
S / — PODKLADNA STIERKA VYSTUZENA SIETOVINOU Tepel. odpor min. 4,4m2K.W"' (ekviv. ISOVER TF profi)
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I | / — TEPELNA IZOLACIA hr.100mm (extrud. polystyrén) — EXISTUJUCA STENA Z TEHLOVYCH BLOKOV hr. 380mm
f @ | | | | | | | | | | | | | | | | | | — EXISTUJUCA STENA Z BETONU hr. 400mm — INTERIEROVA MINERALNA OMIETKA hr.15mm
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b =~ +3.450 7, JESTVUJUCE MURIVO hr. 380mm; 250mm; 150mm, z tehlovych blokov
9 +3.000 +2.870 N +3.450 //% na maltu vapennocementovu
g = J g = 7, NAVRHOVANE MURIVO hr. 400mm z tehlovych blokov (typ POROTHERM)
’7/; N //////ﬁ % ///// na tenkovrstvovi maltu cementovu
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1+0.000 = 136.00 B.p.v.
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a miesto stavby: ZAVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A MS
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY Projekt pre stavebné povolenie
VRATANE ZATEPLOVANIA
Investor: Obec Zavadka Parcela: 86
Architekt stavby: Ing. arch. Marianna BOSKOVA
Stavebnd &ast, Statika stavby:| PoZiarna bezpenost stavby: | Tepelnotechnické postdenie: BOSKOV s.r.o.
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