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1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

NAZOV STAVBY: ZAVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A MS
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY
VRATANE ZATEPLOVANIA

SO-01 HLAVNY OBJEKT

1. Diel Architektonicko - stavebné rieSenie (ASR, statika)

OBJEDNAVATEL: OBEC ZAVADKA, OBECNY URAD
072 33 ZAVADKA
MIESTO STAVBY: Zavadka, okr. Michalovce, parc. €. 86.
CHARAKTER POZEMKU: Zastavané plochy a nadvoria
OKRES: Michalovce
KRAJ: Kosicky
CHARAKTER STAVBY: Rekonstrukcia.
DODAVATEL PROJEKTU: BOSKOQV s.r.0., Myslina 15, Humenné
Architekt projektu: Ing. arch. Marianna BOSKOVA
1. Diel: ASR, Statika: Ing. Vladimir BOSKO,

Reg. Cislo: 2031*A-3-2, autorizovany staveb. inZinier
Mob.: 0908 982130

2. Diel: Poziarna bezpecnost: Mgr. Peter ZASTKO
3. Diel: Tepelnotech. posudenie: Ing. Jan REPKA

STUPEN: Projekt stavby pre stavebné povolenie.

Tento projekt nevyZaduje posudzovanie danej Cinnosti podla zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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2. ZHODNOTENIE SUCASNEHO STAVU KONSTRUKCIi

2.1 POPIS JESTVUJUCEJ STAVBY

o Zastavanaplocha: L 317,0 m’
-svetld vyska 1.n.p. OcU :  .ocovcveeveevr 2650 mm
-svetld vyska 2.n.p. OcU :  ..cooveeveeeerennn 2830 mm
-svetld vyska 1.n.p. MS:  oovveeee 3530 mm

o Vygka hrebefia od +0,000:  OcU............... 7,93 m

o Vyska hrebefia od +0,000:  MS................. 5,88 m

Stavba sa nachadza v zastavanej oblasti obce Zavadka. Terén v mieste stavby je rovinaty.
Vek stavby je priblizne 40 rokov.

Objekt je Ciastoc¢ne dvojpodlazna budova s plochou strechou priblizne obdlZnikového
pddorysu  bez podpivnicenia.  Pozostava zdvojpodlaznej casti obecného  Uradu
a jednopodlaZznej Casti materskej Skoly. Obidve casti su spojené spojovacou Castou. Celkova
dizka je 32,0m, $irka 11,0m, resp. 12,0m.

Nosné konstrukcie su murované z tehlovych blokov (dierovand palena tehla). Zaklady su
plosné, na pasoch zprostého betdnu. Stropy su prefabrikované z dutinovych stropnych
panelov vysky 215mm doplnené monolitickymi dobetondvkami avencami. Preklady su
prefabrikované, Zelezobetdnové. Schody su monolitické.

Strecha je plocha, jednoplastovd so spadovym nasypom a Zivicnou krytinou. Odvedenie
dazdovej vody je do obvodovych vonkajsich zfabov a zvodov.

Vyplnové konStrukcie na obvode stavby su CiastoCne povodné drevené okna a dvere.
Niektoré okna boli v neddvnej minulosti vymenené za plastové.

2.2 POUZITE PODKLADY

Pre spracovanie projektu stavby boli pouzité nasledovné podklady:
- dochované Casti povodnej projektovej dokumentacie
- zameranie a vizualna obhliadka na mieste.

2.3 ZHODNOTENIE STAVU NOSNYCH KONSTRUKCIi

KonStrukcia, vnutorné priestory a zastreSenie objektu su zachované v pévodom tvare.

Zvislé nosné konstrukcie a zaklady su na zaklade vizualnej obhliadky v dobrom stave.

Stav stropov je vyhovujuci. Trhlinky v omietke murovanych stien a medzi okennymi
piliermi su zanedbatelné.

Na zaklade vizudlnej obhliadky vyhodnocujem stav nosnych konstrukcii ako dobry.

Stavba je spOsobila na doterajsie vyuZivanie, resp. naplanovanu rekonstrukciu za ucelom
vymeny strechy za sedlovl, nadstavby nad spojovacou castou azhotovenia fasady
s kontaktnym zateplenim.

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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3. POSUDENIE REKONSTRUKCIE STAVBY

3.1 NAVRH REKONSTRUKCIE

Navrhovana rekonstrukcia predstavuje:

- Odstranenie sucasnej plochej strechy s oplechovanim a atikami

- Nadstavbu nad spojovacim krékom pre vytvorenie miestnosti pristupnej z 2. poschodia
obecného uradu

- Zrealizovanie dreveného krovu, zateplenia strechy, krytiny, novych okapov

- Vymenu zvysnej Casti drevenych okien a vstupnych dveri za plastové

- Zhotovenie fasady s kontaktnym zateplenim

3.2 HYDROGEOLOGICKE POMERY

V trovni predpokladanej hibky zékladov sa nachadzaju striedavo vrstvy ilovitej hliny so
strednou plasticitou, alebo piesku hlinitého so Strkom.

Z uvedeného vyplyva, Ze zakladové pomery na stavenisku su jednoduché.

Zemina zakladov je konsolidovanda. Predpokladana hladina spodnej vody je 1,5m pod
drovnou terénu.

3.3 KLIMATICKE POMERY

Miesto stavby sa nachddza v snehovej oblasti Il. Vetrova oblast II.

3.4 ZATAZENIE

Navrh a dimenzovanie nosnych konstrukcii pri planovanej rekonstrukcii musi zohladriovat :
= stdle zataZenie od vlastnej vahy stavebnych konstrukcii
= stdle zataZenie od dlhodobej zlozky ndhodilého zataZenia od vahy zariadeni
= uZitné (kratkodobé nahodilé) zatazenie
* nahodilé zataZzenie klimatickymi vplyvmi snehu a vetra

3.5 STATICKY VYPOCET

ZATAZOVACIE UCINKY OD

STALEHO ZATAZENIA podla STN EN 1991-

ZATAZENIE qd
Plech.krytina s riedkym
debnenim : 0.41 kPa na plochu strechy
Sneh : 1,50 kPa na pddorysnu pl.
Vlastnd vdha : 0,02 kN/m

A: STRESNA LATA

GEOMETRIA
Vzdialenost 14t v rovine strechy : a = 0,35 m

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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Vzdialenost krokiev :
Uhol strechy :

Zatazovacia irka strechy :
IATAZENIE (charakteristické)
Zvislé zafazenie na bm :

Zafazenie kolmo na rovinu strechy :
Zafazenie rovnobeine s rovinou strechy :

Qx

Sr
ST
Si

Myd
Mzd

1,00
20,0

0.33

o

pddorysn
e

0,66 kN/m
0,62
0,22

0,077
0,028

kN/m
kN/m

kNm
kNm

Dreveny prit zatazeny ohybom v dvoch smeroch a normdlovou

silou
GEOMETRIA
Vyska: h
Sirka: b
Dizka : L
MEDZNY STAV UNOSNOSTI
ly
|Z
Wy.d
Wz
Wzdd
Krmod™ fmk*kn*Kis*Kerit / 4 fry.d
Kmod * ftok *kn * Kis/ 4 fiod
Kmod * fe,ok *kn ™ Kis/ fco.d
Napdtie vo zvislejrovine © G, p
Napdtie vo vodorovnejrovine . Gy, p
Tlakové napdtie :  G.op
Tahové napdtie :  Gyop
Km* Omy,dlfrmy,d + Omzaffmzd O,
Oy, dlfmy,d + Km™ Oz o/ frz o (o)
0c0d/ feod O3
o4/ frod Oy
max(oi; 0z) + (03)2+ ou o
PRIEHYB
Zvislé zafazenie na bm :
Qy
Vodorovné zafazenie na bm : o
Dovoleny priehyb : Udov
Sucinitel dotvarovania : kaef
Uinst,y
Uinst,z

0.04
0.06
1,00

ks
prosty nosnik

m 1
m
0.0000003 m4
0,0000007
0,0000160
0,0000240
0,0000480
18,3
10,7
16,0
4813
1,167
0,000
0,000
0,327
0,327
0,000 MPa
0,000 MPa
1 O.K.
32,7 %

mé4
m3

m3

m3

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

My,d/Wy,d
Mz,d/Wz,d

charakterist.
komb.
charakterist.
komb.

L/ 300
tab. 3.2

0.47 kN/m

0.17 kN/m

0,003 m
0.60

0,002 m

0,000 m

BOSKOV s.r.o.,

02/2017
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(’ + kdef} * (Uyz + Uzz)o'5 Ufin = 0,003 m
Uin <  Udov O.K.

D: STROPNY TRAM
Dreveny prit zatazeny ohybom v jednom smere

GEOMETRIA
Vyska : h = 0,15 m
Sirka : b = 0,05 m 1 ks
Dlzka : L = 3,10 m prosty nosnik
SUcinitel vplyvu vysky nosnika : kn = 1,00 150 =href
SUcinitel paralelnych nosnikov stropov a K -~ 110
striech : 5 = I
Ly /2 g
VRN J ]
a 1 AN
A B
Lt
{

3,3 zaf.
IATAZENIE Frep Fa.sup Sirka
Podhlad (lahky) 0,20 1,35 0,27 kPa 0,60 m
Tepelnd izoldcia 360mm 0,54 1,35 0,73 kPa 0,60 m
Stropny trdm 0,09 1,35 0,12 kN/m

Spolu 0,53 0,72 kN/m
Mya = 0,866 | kKNm qg*2/8
MEDZNY STAV UNOSNOSTI
ly = 0,0000141 m4
, = 0,0000016 m4
Wyg = 0,0001875 m3
Weg = 0,0000625 m3
Kmod™fmk*Kn*Kis*Kerit /M fmy,d = 16,2 MPa
Kmoa * frok<kn*kis/ m  frog = 10,7 MPa
kmoa * feokkn* Kis/ 1 fepq = 16,0 MPa
Napdtie vo zvislej rovine : G,yp = 4,619 MPa My,a/Wy.q
Napdtie vo vodorovnej rovine : Gp,p = 0,000 MPa  Mza/Wea
Tlakové napétie 1 Oe0. = 0,000 MPa
D
Tahové napdtie : 60p = 0,000 MPa
km*amy,d/fmy,d + sz,d/fmz,d Gl = 0,285 MPO
Gmy,d/fmy,d + km*amz,d/fmz,d 62 = 0,285 MPO

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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Oz04/ feod O3 = 0,000 MPa
o4/ frod Oy = 0,000 MPa
max(oi; o) + (08)2+ o o < 1 O.K.
28,5 °
PRIEHYB
Zvislé zafazenie na bm : a = 0,55 kN/m Egrirs.kferlsf.
Vodorovné zafazenie na bm : u = 0,00 kN/m Egrirgkfensf.
Dovoleny priehyb : Udoy = 0,012 m L/ 250
Sucinitel dotvarovania : kaet = 0,60 tab. 3.2
Uinsty = 0,004 m
Unsz = 0,000 m
(1 + Kdef) * (Uy? + U2)0S Uin = 0,007 m
Uin <  Udov O.K.
KLOPENIE
Uginnd dizka : let = 3,10 m L* 1,00
0,75*E* b2/ h* Les Ouit = 29,839 MPa
Stilost:  Am = 0897

Keit = 089

3.6 ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektonicko - konstrukéné rieSenie objektu vychadza z platnych technickych noriem a
predpisov pre obclianské stavby, zohladnujuc klimatické pomery, situovanie pozemku
a poziadavky investora.

3.7 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

3.7.1 Bdracie prace

Buracie prace:
- Odstranenie vsetkych vrstiev sucasnej plochej strechy az na nosny stropny panel.
Vyburanie povlakovej krytiny, spadového ndsypu, podpornej konStrukcie
s oplechovanim
- Vyburanie atiky a poziarneho rebrika s uloZzenim na opatovnu montaz
- Demontaz oplechovania okapov, hakov
- Demontaz drevenych okien a dveri, vyburanie zarubni a ramov

3.7.2 2vislé nosné konstrukcie

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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Navrhované obvodové a nosné vnutorné murivo je ztehlovych blokov (typ
POROTHERM) pevnosti P10, hr. 400mm na maltu MVC-10, resp. brusenych tehal lepenych PUR
penou. Stitové murivo hr. 300mm (P10)je z dierovanych tehdl (typ POROTHERM) na MVC-25.
Obvodové murivo je navrhované so zateplenim 160mm. Vrch muriva bude ukonceny
Zelezobetdnovym vystuznym vencom z beténu B15/20. Pouzit vystuz R 10 505.

Nad oknom bude pouzity typovy keramicky preklad s ulozenim min. 250mm.

3.7.1 Vodorovné nosné konstrukcie

Nad navrhovanou nadstavbou bude strop tvoreny sadrokarténovym podhfadom so
zateplenim. Nosnu konstrukciu bude tvorit rost z drevenych tramov 50/150mm po 600mm. Na
tento rost budu kotvené ocefové CD nosniky podhladu.

3.7.2 Krov

KonStrukcia krovu je celodrevena. Je navrhovana zhraneného smrekového reziva.
Pozostava z drevenych krokiev uloZzenych na vdaznice a pomurnice. Pomurnice budu kotvené do
stropnych panelov, resp. do vencov. Vaznice budu na stipikoch, kotvenych kotevnymi Zelezami
zabetonovanymi do dutin panelov. Prierez pomurnic avaznic je 150/150mm, krokvy su
prierezu 100/150mm, stipiky 150/150mm, latovanie 40/60mm.

Celd konstrukciu krovu je potrebné natriet naterom proti hnilobe a Skodcom, pripadne
protipoZiarnym naterom.

Tesarske spoje prevadzat podla normy STN 73 2810, STN 73 2815.

Na stropné panely bude uloZzena tepelna izolacia z mineralnej viny.

3.7.3 Strecha - krytina

Strecha je navrhovana sedlova. Krytina je plechova z poplastovaného plechu (RUUKKI)
farba tehlovo ¢ervena. Hrubka ocelového pozinkovaného plechu 0,5mm.

Celkova plocha strechy .............eeeviiiiiiiiiiiie 398,0 m2
max. vyska hrebena hlavnej strechy ...........cevvvvivivivivinnnnn. +17.600 m
vySka spodnej hrany strechy priokape .......cccoeevvveiiiiiinnnnee 45,740 m; +3,450m

Sklon stresnych pléch je 20°
3.7.4 Vonkajsie povrchové Gpravy

Je navrhovany kontaktny zateplovaci systém s tepelnoizolaénymi doskami z mineralne;j
viny hr. 160mm. Tepelna izolacia bude na podklad nalepena staveb. lepidlom a zaistena
tanierovymi hmozdinkami. Sokel je izolovany doskami XPS (STYRODUR) hr. 100mm, rovnako
zaisteny tanierovymi hmozdinkami.

3.7.1 Vseobecné poziadavky na zrealizovanie stavby

BOSKOV s.r.o., 02/2017



Zavadka rekonstrukcia obecného tradu a materskej Skoly ........ccoovecvviieeeeinnnns Strana 10z 10
Statické posudenie - SO-01 Hlavny objekt

Dodavatel stavebnych prac sa musi pridrZiavat vykresovej dokumentacie, technickych
poziadaviek na zrealizovanie stavby, nariadeni prislusnych noriem a predpisov. Kazdu odchylku
od projektu, zamenu navrhovanych prvkov, pripadne zmenu skutocnosti uvaZzovanych
projektantom (skutocné rozmery apod.) je nevyhnutné konzultovat sautorom projektu.
RieSenie pouZitia stavebnych konstrukcii je mozné upravit podla podmienok dodavatela po
prejednani s projektantom.

Vsetky doleZité ujednania pocas vystavby zapisat do stavebného dennika, alebo vyhotovit
osobitny zapis.

Vsetky pouZité vyrobky a materidly musia byt na poZiadanie doloZzené certifikatom.

4. ZAVER

Na zaklade dostupnych podkladov, vizualnej obhliadky a vypoctov vyhodnocujem
posudzovany objekt OcU a MS ako vhodny pre navrhovanu rekonstrukciu a nadstavbu.
Prehlasujem, Ze na zaklade dostupnych informacii o spbésobe buduceho vyuZivania a
zataZovania objektu je projektovana rekonstrukcia navrhnuta podla prislusnych technickych
noriem a predpisov, a spitia kritéria pre bezpe¢nost v nich obsiahnuté.

Podla STN 73 0031 je vo vypocte uvazovany sucinitel ucelu 1.00.

Koniec statického posudenia

Myslina, 02 / 2017 Vypracoval : Ing. Vladimir BoSko

BOSKOV s.r.o., 02/2017



