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1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY
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KRAJ:

CHARAKTER STAVBY:
DODAVATEL PROJEKTU:

Architekt projektu:
1. Diel: ASR, Statika:

2. Diel: Poziarna bezpecnost:
3. Diel: Tepelnotech. posudenie:

STUPEN:

ZAVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A MS
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY
VRATANE ZATEPLOVANIA

SO-01 HLAVNY OBJEKT

1. Diel Architektonicko - stavebné rieSenie (ASR)
OBEC ZAVADKA, OBECNY URAD
072 33 ZAVADKA

Zavadka, okr. Michalovce, parc. €. 86.
Zastavané plochy a nadvoria
Michalovce

KoSicky

Rekonstrukcia.

BOSKOQV s.r.0., Myslina 15, Humenné

Ing. arch. Marianna BOSKOVA

Reg. Cislo: 1115 AA, autorizovany architekt
Mob.: 0905 815 064

Ing. Vladimir BOSKO,

Ing. arch. Marianna BOSKOVA

Mgr. Peter ZASTKO

Ing. Jan REPKA

Projekt stavby pre stavebné povolenie.

Tento projekt nevyZzaduje posudzovanie danej Cinnosti podla zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

BOSKOV s.r.o.,

02/2017
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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A LOKALITE

RieSena stavba sa nachddza v zastavanom Uzemi obce Zavadka na pozemku s parc. Cislom
86 Pozemok je na rovine. Lokalizovana je pripojka plynu sregulatorom, kanalizacna a
vodovodna pripojka, NN pripojky. Aredl oploteny, s niekolko vzrastlymi stromami a nizko
rastucimi drevinami. Budova a areal je vo vlastnictve obce Zavadka.

Objekt je ¢iastoéne dvojpodlaind budova s plochou strechou priblizne obdiZnikového
pbdorysu  bez podpivniCenia.  Pozostava zdvojpodlaznej casti obecného  Uradu
a jednopodlaZznej Casti materskej Skoly. Obidve casti sU spojené spojovacou Castou. Celkova
dizka je 32,0m, $irka 11,0m, resp. 12,0m.

Vstup do obecného uradu je zo severnej Casti a vstup do materskej Skoly je zo zapadne;j
strany. Jeden vedlajsi vstup je z juZnej strany. Pristup k rieSenému objektu je z miestnej
pristupovej komunikdcie zo severnej a zapadnej strany.

Nosné konstrukcie su murované z tehlovych blokov (dierovana palena tehla). Zaklady su
plosné, na pasoch zprostého betdnu. Stropy su prefabrikované z dutinovych stropnych
panelov vysky 215mm doplnené monolitickymi dobetondvkami avencami. Preklady su
prefabrikované, Zelezobeténové. Schody si monolitické.

Strecha je plocha, jednoplastovd so spadovym nasypom a Zivicnou krytinou. Odvedenie
dazdovej vody je do obvodovych vonkajsich zfabov a zvodov.

Stav nosnych konstrukcii je dobry, bez zjavnych poskodeni.

Vyplnové konStrukcie na obvode stavby su CiastoCne povodné drevené okna a dvere.
Niektoré okna boli v neddvnej minulosti vymenené za plastové.

Okolity terén je v sucasnosti vySkovo upraveny v urovni podlahy prizemia. Terén smerom
k severovychodnej strane mierne klesa, ¢im je v tejto Casti podlaha prizemia nad terénom cca
0,30-0,60m.

Jestvujuci obvodovy plast je vytvoreny z tehlového muriva hr. 0,3750 m bez zateplenia.
StreSna konstrukcia je bez zateplenia. Vyplne otvorov — okna v Casto materskej Skoly su
jestvujuce plastové s dvojsklom, v priestoroch obecného uUradu su pévodné drevené zdvojené.

U&elom rekonstrukcie obecného tradu a materskej $koly je hlavne havarijny stav stre¥ného
plasta, zlepsenie a modernizacia vnutornych priestorov a vytvorenie chybajucich priestorov pre
verejnu spravu.

1.2. ZDOVODNENIE A UCEL STAVBY

V sucasnosti sa obecny uUrad a materska Skola nachadzaju v objekte, ktory je v
nevyhovujucom stavebno-technickom stave. Energetickd narocnost prevadzky bodovy
spbsobuje neprimerané vydavky verejnych financii na vykurovanie v zimnom obdobi. Okrem
toho je nevyhovujuci stav strechy z dovodu zatekania.

1.3. STRUCNY CHARAKTERISTIKA UZEMIA A SPOSOB DOTERAIJSIEHO VYUZITIA

Riesend stavba sa nachadza pri Statnej ceste 1/50 — Michalovce — $t. hranica Ukrajina.
Stavenisko sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Zavadka. Terén pozemku, v mieste
stavebnych Uprav, je rovinaty. Okolity terén je v sucasnosti vySkovo upraveny pod uroven

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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podlahy prizemia cca -0,80 m.

Pozemok je Ciastocne oploteny. Nachadzaju sa na nom ojedinelé stromy.

Stavba nebude mat nepriaznivy esteticky ani ekologicky vplyv na okolitu zastavbu
rodinnych domov. Stavebné Upravy reSpektuju pévodné dispozicné rieSenie a vzhlad objektu.

Projekt riesi celkové zateplenie obvodového murovaného plasta a vymenu okien v
miestnostiach, v ktorych su povodné drevené okna.

Pre danu navrhovanu stavbu nie je potrebny zaber p6dneho fondu. Druh pozemku podlfa
LV ide o zastavané plochy a nadvoria.

2.1 PARAMETRE STAVBY
o Objekt s valbovou strechou, nepodpivniceny, bez vyuZivania podkrovia
o Novostavba

o Zastavanaplocha: L 317,0 m
-svetld vyska 1.n.p. OcU :  .ocooveeveeveren 2650 mm
-svetld vyska 2.n.p. OcU :  .ccocveeveeere 2830 mm
-svetld vyska 1.n.p. MS:  ooeveeeee 3530 mm

o Obostavany priestor: ........ccoeevevveeeeveeecnnnnne 1953,0 m*®

o Vygka hrebefia od +0,000:  OcU............... 7,93 m

o Vyska hrebefia od +0,000:  MS................. 5,88 m

2.2 POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY, ZISTENIE, ZAMERANIE A OVERENIE
PODZEMNYCH VEDENI{

Pre spracovanie projektu stavby boli pouzité nasledovné podklady:
- poziadavka investora, nasledné jednania,

- dochované Casti povodnej projektovej dokumentacie

- kopia z katastralnej mapy

- zameranie a vizualna obhliadka na mieste.

2.3 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU, PODMIENUJUCE PREDPOKLADY
Pre pristup do podkrovia je potrebné zaistenie pristupovej komunikacie zo severnej
strany. Na vertikdlnu dopravu materidlu je moZzné pouZit autoZeriav, alebo stavebny vytah. Pri
stavebnych pracach na streche je nevyhnutné zakryvanie pre pripad nepriaznivého pocasia.
Sucastou planovanej rekonstrukcie je aj obnova fasady spdsobom kontaktného zateplenia.
Z tohto dévodu je nevyhnutné:
1. DemontdaZ anténového nosi¢a nad strechou s osadenymi anténami televizneho a Wi-Fi
signalu s jeho opatovnym namontovanim na obvodovu stenu.
2. Demontaz skrinky plynovej pripojky a jej znovu osadenie
3. Demontaz a preloZenie rozvodného exteriérového plynového potrubia
4. Demontaz a preloZenie skrinky (2ks) telekomunikaéného zariadenia a rozhlasu
s pripojenim na sietovy rozvod
5. Demontaz a preloZenie elektrickych vedeni na fasade objektu
6. Demontaz a preloZenie vonkajsich svietidiel, rozvodnych krabic a vypinacov na fasade.

Pre rieSenu stavbu nebol realizovany prieskum. V roku 2016 bolo realizované Ciastocné
zameranie skutkového stavu stavby (BOSKOV s.r.0.). Iné relevantné dokumenty neboli k

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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dispozicii.
2.4 POZIADAVKY NA ZABEZPECENIE PREVADZKY PO DOBU VYSTAVBY

Pre realizaciu vystavby budu na stavenisku k dispozicii existujuce siete. Vodu a elektricku
energiu je mozné odoberat z jestvujucich zdrojov.

Vystavba predpoklada rozsah staveniska na vlastnom pozemku bez ndarokov na plosny
zaber susednych parciel. Priestor staveniska bude ohraniceny oplotenim. Plochy uréené na
skladovanie budu vopred pripravené aj s komunikdaciami na prisun a odber materialu. VSetky
vstupy na stavenisko musia byt uzatvaratelné a uzamykatelné, oznacené tabulkami o zakaze
vstupu nepovolanym osobam.

Stavba sa bude realizovat mimo prevadzky materskej skoly a s obmedzenim prevadzky
obecného uradu.

Pri stavbe existuje miestna obsluzna a pristupovda komunikacia. Vzhladom k tejto
skutocnosti k navrhovanému objektu nie je potrebné vytvarat novua pristupovid komunikaciu.

3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

3.1 URBANISTICKE RIESENIE

Uzemie pre rekonstrukciu obecného Gradu a materskej $koly je vymedzené z juznej strany
aredlom MS, zo strany vychodnej azapadnej sikromnymi pozemkami, zo strany severnej
strany arealom obce.

Urbanistické rieSenie vychadza zjestvujucich danosti Uzemia, tvaru pozemku
a jestvujucich objektov. V sucasnosti je pristup k rieSenému objektu z severnej strany.

3.2 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

Architektonicko - konstrukéné rieSenie objektu vychadza z platnych technickych noriem a
predpisov pre obclianske stavby, zohladnujuc klimatické pomery, situovanie pozemku
a poziadavky investora.

Architektonicky vyraz a tvaroslovie objektu vychadza z principu uplatiiovania regiondinych
prvkov so Sikmymi strechami, reSpektuje meritko a vyraz takychto stavieb s ich funkénou
vybavenostou. Tento princip je uplatfiovany aj v samotnom materidlovom prevedeni.
Povrchové Upravy s dorazom na technicku realizaciu a kvalitny remeselny detail, streSna
krytina, omietky a i.

Hlavnym cielom rekonstrukcie je zlepSenie tepelnotechnickych parametrov stavby,
odstranenie funkénych nedostatkov strechy azlepSenie estetického pdsobenia objektu
obnovenim fasady, okien a klampiarskych sucasti.

Stavba nebude mat nepriaznivy esteticky ani ekologicky vplyv na okolitu zastavbu
a Zivotné prostredie. Nedojde k vyrubu drevin, zaberu polnohospodarskej pédy, ani k zvySeniu
urovne exhalatov a Skodlivin.

Navrhovana rekonstrukcia predstavuje:
- Odstranenie sucasnej plochej strechy s oplechovanim a atikami.

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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- Nadstavbu nad spojovacim krckom pre vytvorenie miestnosti pristupnej z 2.
poschodia obecného uradu.

- Zrealizovanie dreveného krovu, zateplenia strechy, krytiny, novych okapov.

- Vymenu zvys$nej Casti drevenych okien a vstupnych dveri za plastové.

- Zhotovenie fasady s kontaktnym zateplenim.

(Podrobné vyspecifikovanie tychto prdc bude rozpracované v ndslednej realizacnej projektovej
dokumentadcii)

3.3 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

3.3.1 Bdracie prace

Buracie prace:
- Odstranenie sucasnej plochej strechy. Vyburanie povlakovej krytiny, spadového

nasypu, podpornej konstrukcie s oplechovanim

- Vybduranie atiky a poziarneho rebrika s uloZzenim na opatovnu montaz

- Demontdz oplechovania okapov, hakov

- Demontdz drevenych okien a dveri, vyburanie zarubni a ramov.

- Bleskozvod na stavajucom objekte je funkény apo demontdZi bude spdtne
namontovany na novu strechu.

3.3.2 VsSeobecné poziadavky na zrealizovanie stavby

Dodavatel stavebnych prac sa musi pridrZiavat vykresovej dokumentacie, technickych
poziadaviek na zrealizovanie stavby, nariadeni prislusnych noriem a predpisov. Kazdu odchylku
od projektu, zamenu navrhovanych prvkov, pripadne zmenu skutocnosti uvaZzovanych
projektantom (skutocné rozmery apod.) je nevyhnutné konzultovat sautorom projektu.
RieSenie pouZitia stavebnych konstrukcii je mozné upravit podla podmienok dodavatela po
prejednani s projektantom.

Vsetky doleZité ujednania pocas vystavby zapisat do stavebného dennika, alebo vyhotovit
osobitny zapis.

Vsetky pouZité vyrobky a materidly musia byt na poZiadanie doloZzené certifikatom.

3.3.3 Pripravné prace

Pre buracie prace je potrebné docasné uskladnenie vybliraného materialu. Na vyburanie
nasypu na streche je potrebna montaz uzavretého sklzu a prendjom kontajnerov.

Pre zhotovenie fasady je potrebna montdz a nasledna demontaz leSenia. Je nevyhnutné
zakryvanie vyplni otvorov v obvodovych stenach.

Pred zaciatkom stavby je potrebné vykonat:

- Demontdz a nasledné opatovné namontovanie skrinky plynovej pripojky, rozvodov
plynu na fasade, skriniek telekomunikacnych zariadeni, antény, elektrickych
rozvodov a zariadeni na fasdde, obecného rozhlasu.

- Demontaz bleskozvodu.

BOSKOV s.r.o., 02/2017
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3.3.4 Nosna konstrukcia

Navrhované obvodové a nosné vnutorné murivo je ztehlovych blokov (typ
POROTHERM) hr. 400mm na maltu MVC-10, resp. brusenych tehdl lepenych PUR penou.
Stitové murivo hr. 300 mm je z dierovanych tehdl (typ POROTHERM) na MVC-25. Obvodové
murivo je navrhované so zateplenim 160mm.

3.3.5 Krov

KonStrukcia krovu je celodrevena. Je navrhovana zhraneného smrekového reziva.
Pozostava z drevenych krokiev uloZzenych na vdznice a pomurnice. Pomurnice budu kotvené do
stropnych panelov, resp. do vencov. Vaznice budu na stipikoch, kotvenych kotevnymi Zelezami
zabetonovanymi do dutin panelov.

Na krokvy bude ulozena poistna hydroizolacia, kontralaty a latovanie.

Na stropné panely bude uloZzena tepelna izolacia z mineralnej viny

Rimsy pri okape a na Stitoch budu podbité drevenym obkladom na perodrazku.

3.3.6 Strecha - krytina

Strecha je navrhovana sedlova. Krytina je plechova z poplastovaného plechu (RUUKKI)
farba tehlovo cervend. Hrubka ocelového pozinkovaného plechu 0,5mm, nasledne nater
avrstva plastu hr. 0,5um. Zrovnakého materidlu je aj okapovy systém, vonkajsSie parapety
a klampiarske vyrobky.

Laty a kontralaty impregnovat tlakovou impregndéciou.

Na opravu kominov nad strechu sa pouziju plné palené tehly s omietkou. Kominy budu
doplnené jednoduchou kovovou strieskou podfa vykresu.

Celkova plocha strechy .............eeeiiiiiiiiiiiiie 398,0 m2
max. vyska hrebena hlavnej strechy ..........cevvvviviviviviinnnns +17.600 m
vySka spodnej hrany strechy priokape .......cccoeevviviiiiiinnnn. 45,740 m; +3,450m

Sklon stresnych ploch je 20°
3.3.1 Bleskozvod

Bleskozvod na stavajucom objekte je funkény a po demontazi bude spatne namontovany
na novu strechu. Budova je vybavena pasivnymi bleskozvodmi. (STN EN 62 305-1-4 Ochrana
pred bleskom).

3.3.2 Klampiarske vyrobky

Oplechovanie a okapy navrhujeme previest zpoplastovaného plechu vo farbe
prispdsobenej farbe krytiny. Vyvod dazdovej vody je na terén, do upravenych betdénovych
rigolov a nasledne do recipientu.

3.3.3 Vyplne otvorov
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Okna a dvere na obvode stavby navrhujeme plastové vo farbe bielej. Okna su z min. 3
komorového profilu s ocelovym skeletom. Je navrhované termoizola¢né trojsklo Ug = 0,6
W/m’K, celk. profil U = 1,0.

3.3.4 Vonkajsie povrchové upravy

Je navrhovany kontaktny zateplovaci systém s tepelnoizolaénymi doskami z mineralne;j
viny hr. 160mm. Sokel je izolovany doskami XPS (STYRODUR) hr. 100mm. Izolacia ostenia pri
oknach adveradch 30mm. Povrchovd stierkova omietka je silikatovd, hr. 3,0mm. Struktira
povrchovej vrstvy by mala byt mierne drsna (zrno 1,0-1,5mm).

Povrchovu Upravu vonkajsich drevenych konstrukcii je hibkovou lazirou (2x) (podbitie
rimsy a dalSie prvky vonkajSej architektury).

3.3.5 Vnutorné povrchové tpravy

V novovytvorenej miestnosti bude na jestvujuci panelovy strop zrealizovana vyrovnavacia
mazanina hr. min. 40mm. Naslapna vrstva bude plavajuca lamindtova podlaha hr. 8,0mm.

Podhlad navrhujeme zo sadrokarténu (napr. RIGIPS F30), hr. 12 mm, (s poziarnou
odolnostou 30 min.).

Vnutorné omietky su hladké, Stukové.

4. UDAJE O TECHNICKOM ZARIADENI{

4.1 TECHNICKE ZASOBOVANIE STAVBY

4.1.1 Elektrické odberné zariadenie

Jestvujuci objekt je v su€asnosti napojeny na odber elektr. energie NN pripojkou z verejne;j
siete VSD a.s.. Nie je potrebné riesit novd NN pripojku a EOZ.

4.1.1 Plynova pripojka

Jestvujuci objekt je v su¢asnosti napojeny na odber plynu jestvujucou pripojkou z verejne;j
siete. Nie je potrebné riesit novu plynova pripojku.

4.1.2 Vodovodna pripojka

Zasobovanie objektu je jestvujucou vodovodnou pripojkou, ktora je napojend cez
vodomernu Sachtu na verejny vodovod. Planovanou rekonstrukciou nebude dotknuty
jestvujuci privod vody do objektu.

4.1.1 Kanalizacna pripojka

Odvedenie odpadovych - splaskovych vdd z objektu je cez jestvujucu kanalizanu pripojku
ustiacu do jestvujucej Zumpy. Planovanou rekonstrukciou nebude dotknuté jestvujuce

BOSKOV s.r.o., 02/2017



Zavadka rekonstrukcia obecného tradu a materskej Skoly ........ccoovecvviieeeeinnnns Strana 10z 12
Suhrnna technicka sprava - SO-01 Hlavny objekt

odvedenie splaskovych vod z objektu.

5. RIESENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM, POCET PARKOVACICH
MIEST A DOPRAVNE TECHNICKE VYBAVENIA

5.1 SPEVNENE PLOCHY

Dopravny pristup k objektu je z jestvujucej miestnej komunikacie a spristupnuje rekonstr.
objekt a spevnené plochy zo severnej strany. Nové spevnené plochy a sadové Upravy nie su
sucastou rekonstrukcie.

6. VPLYV STAVBY, PREVADZKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE, ODPADOVE HOSPODARSTVO

6.1 VPLYV STAVBY, PREVADZKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba negativne neovplyvni Zivotné prostredie. Odpadové hospodarstvo pocas vystavby
je uvedené v nasledujucej Casti technickej spravy.

Ostatné odpady sa budu zhromaZdovat v kontajneroch, ktoré budu vyvazené technickymi
sluzbami mesta na zdklade uzatvorenych zmluv o likvidacii odpadu. Splaskové vody (ostatné
odpadové vody z prevadzky) budu vypustané do verejnej kanalizacie. Dazdové vody budu
odvadzané do rigolov a ndasledne do recipientu.

6.2 ODPADOVE HOSPODARSTVO

= QOdpady, ktoré budu vznikat pocas vystavby

Predpokladana tvorba vzniknutych odpadov pocas vystavby v ¢leneni podla kategorizacie
a katalégu odpadov vzmysle zdkona ¢&. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a v zmysle vyhlasok 373/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 370/2015 Z.z., 366/2015 Z.z., 365/2015 Z.z.:

150101 obaly z papiera a lepenky

150102 obaly z plastov

150104 obaly z kovu

150106 zmieSané obaly

170101 betodn

170102 tehly

17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika

170201 drevo

17 0203 plasty

17 0407 zmieSané kovy

1704 11 kable, neobsahujuce olej, uholny decht a iné nebezpecné latky 0]

17 06 04 izola¢né materidly neobsahujuce azbest alebo iné

nebezpecné latky 0]
170904 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii neobsahujice nebezpecné latky O

OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO
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Konkrétny sp6sob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budu
dokumentované pri kolauda¢nom konani na zaklade vedenej evidencie povodcu.

Zber, zvoz a zneskodnenie komundlnych odpadov bude zabezpecovat organizacia, ktora
k tomu ma v mieste stavby oprdvnenie od organu Statnej spravy. Pre komunalny odpad bude
umiestneny velkoobjemovy kontajner 1 kus — 7m3, ktory sa bude po naplneni vyvazat na
Specializovanu skladku.

6.3 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Je potrebné aby prace na stavbe vykonavali organizacie a firmy , ktoré maju na konkrétny
druh prace opravnenie. Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim platnych zakonov,
vyhlasok a nariadeni a ich neskorsSich predpisov.

Zamestnanci budu pre prevadzku preskoleni z hladiska starostlivosti o bezpecnost prace
a budu sa riadit prevadzkovymi predpismi, vychadzajucimi z platnych zdkonov a vyhlasok.

6.4 OBJEKT SO 01 2. DIEL: POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Predmetom rieSenia protipozZiarnej bezpecnosti stavby je Obecny urad s Materskou Skolou
v obci Zavadka, ktord sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce Zdvadka okres Michalovce na
parcelnom Cisle 86. Investor sa rozhodol v stavbe obecného uUradu s materskou Skolou
zrekonstruovat 2.NP, postavit novu sedlovd strechu na celej stavbe a stavbu zateplit
kontaktnym zateplovacim systémom. Tato budova nemeni svoj charakter a ostava nadalej
obecnym uradom s materskou Skolou, meni sa ¢lenenie jednotlivych miestnosti na 2.NP.
Stavba je posudzovand podla § 98 ods. 1 a 2 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v z. n. p...

RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti sa opiera o STN 73 0834, pretoze budova bola
vybudovana pred nadobudnutim uc¢innosti STN 73 0802. Jedna sa o zmenu stavby skupiny Il, €l.
2.2.3 STN 73 0834, nakolko sa v budove bude menit dispozi¢né ¢lenenie 2.NP, dojde k vystavbe
novej strechy a aj k zatepleniu budovy kontaktnym zateplovacim systémom.

Tato stavba je posudzovand v plnom rozsahu podla vyhlasky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p.
a k nej nadvazujucich noriem.

6.5 BEZBARIEROVE UPRAVY PRE TELESNE POSTIHNUTE OSOBY

V tejto etape sa nerieSia bezbariérové Upravy stavby.

7. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY (POV)

RieSena stavba sa nachadza v zastavanom uUzemi obce Zavadka. Terén v mieste stavby je
rovinaty. Celkova vymera parcely s pristupovou komunikaciou je 855 m”’. Spevnené plochy v
okoli objektu su dostatoCne dimenzované k prijazdu a zastaveniu nakladnych aut za ucelom
vykladania stavebného materidlu a zhotovenia leSenia. Priestory na uskladnenie stavebného
materidlu su navrhované v juznej Casti od rekonstr. objektu. Parcela staveniska je v sprave
objedndvatela. Parcela je oplotena.

Podstatna cast prac sa bude realizovat mimo prevadzky objektu. Vsetky stavebné prace
budld organizované podla stavebného zakona, obclianskeho zdkona, ostatnych platnych
zdkonov a nariadeni a budu sa prevadzat tak, aby sa minimalizovali rusivé vplyvy na Zivotné
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prostredie.
Koniec technickej spravy

Myslina, 02 / 2017 Vypracoval : Ing. arch. Marianna BoSkova
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