PODORYS POSCHODIA - NAVRH
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ZNACENIE MATERIALOV

m NAVRHOVANE OBVODOVE MURIVO hr. 400mm, z tehlovych blokov (typ POROTHERM)
na tenkovrstvovu maltu cementovu

JESTVUJUCE MURIVO hr. 375mm, z tehlovych blokov
na maltu vapennocementovu

POZNAMKA

ZAPUSTENIE OKIEN PRISPOSOBIT JESTVUJUCIM PLASTOVYM OKNAM

+0.000 = 136.00 B.p.v.

Nézov stavby

Investor:

a miesto stavby:

ZAVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNEHO URADU A M$
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY
VRATANE ZATEPI’OVANIA

Obec Zavadka Parcela: 86

Stupeti :

Projekt pre stavebné povolenie

Architekt stavby:

Ing. arch. Marianna BOSKOVA

Stavebnd &ast, Statika stavby:| PoZiarna bezpe&nost stavby:

Tepelnotechnické postdenie:

BOSKOV s.r.o.

Myslina 15, Humenné

POSCHODIE - NAVRH

Ing. Vladimir BOSKO Mgr. Peter ZASTKO Ing. Jan REPKA www.boskov.sk
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